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SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF, PRIMÄRENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

f GEE,SKCO2eq,SKPEB SKHWB Ref,SK

HWBRef: Der Referenz-Heizwärmebedarf ist jene Wärmemenge, die in den Räumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur,
ohne Berücksichtigung allfälliger Erträge aus Wärmerückgewinnung, zu halten.
WWWB: Der Warmwasserwärmebedarf ist in Abhängigkeit der Gebäudekategorie als
flächenbezogener Defaultwert festgelegt.
HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusätzlich zum Heiz- und
Warmwasserwärmebedarf die Verluste des gebäudetechnischen Systems berücksichtigt,
dazu zählen insbesondere die Verluste der Wärmebereitstellung, der Wärmeverteilung,
der Wärmespeicherung und der Wärmeabgabe sowie allfälliger Hilfsenergie.
KB: Der Kühlbedarf ist jene Wärmemenge, welche aus den Räumen abgeführt werden
muss, um unter der Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht nutzbaren
inneren und solaren Gewinnen.
BefEB: Beim Befeuchtungsenergiebedarf wird der allfällige Energiebedarf zur

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt und
entspricht der Hälfte der mittleren innenren Lasten.
EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusätzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils
allfälligen Betriebsstrombedarf, Kühlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf,
abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich eines dafür notwendigen
Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die
eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).
fGEE: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem
Endenergiebedarf abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich des dafür
notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).
PEB: Der Primärenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschließlich der Verluste in
Vorketten. Der Primärenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEBern.) und einen nicht
erneuerbaren (PEB ) Anteil auf.

Befeuchtungsenergiebedarf wird der allfällige Energiebedarf zur
Befeuchtung dargestellt.
KEB: Beim Kühlenergiebedarf werden zusätzlich zum Kühlbedarf die Verluste des
Kühlsystems und der Kältebereitstellung berücksichtigt.
RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von
Energiekennzahlen.

erneuerbaren (PEBn.ern.) Anteil auf.
CO2eq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden äquivalenten
Kohlendioxidemissionen (Treibhausgase), einschließlich jener für Vorketten.
SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebäudestandort. Dieses Klimamodell
wurde auf Basis der Primärdaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt für Meteorologie
und Geodynamik für die Jahre 1978 bis 2007 gegenüber der Vorfassung aktualisiert.

BelEB: Der Beleuchtungsenergiebedarf ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt
und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

und Geodynamik für die Jahre 1978 bis 2007 gegenüber der Vorfassung aktualisiert.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten BenutzerInnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 „Energieeinsparung und Wärmeschutz“ des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der
Ermittlungszeitraum für die Konversionsfaktoren für Primärenergie und Kohlendioxidemissionen ist für Strom: 2018-01 – 2021-12, und es wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.
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3141 Kapelln

Katastralgemeinde: 19133 Kapelln
Einlagezahl:
Grundstücksnummer: 18/2,19
GWR Nummer:

Volksschule Kapelln 

Planunterlagen
Datum: 00.00.00
Nummer:

Kirchenplatz 1

VerfasserIn der Unterlagen

3141 Kapelln

T
F

E
M

Marktgasse  2

02784 20196-0

office@leitwerk.at

Das Leitwerk - Ingenieurbüro GmbH

ErstellerIn Nummer: (keine)

AuftraggeberIn

3141 Kapelln

T
F

E
M

Hauptstrasse 13

02784 2266

1234

Marktgemeinde Kapelln

EigentümerIn

3141 Kapelln

T
F

E
M

Hauptstrasse 13

02784 2266

1234

Marktgemeinde Kapelln

Angewandte Berechnungsverfahren

Bauteile
Fenster

ON B 8110-6-1:2024-03-01
ON EN ISO 10077-1:2020-11-01

Unkonditionierte Gebäudeteile vereinfacht, ON B 8110-6-1:2024-03-01
Erdberührte Gebäudeteile vereinfacht, ON B 8110-6-1:2024-03-01
Wärmebrücken pauschal, ON B 8110-6-1:2024-03-01, Formel (11)
Verschattungsfaktoren vereinfacht, ON B 8110-6-1:2024-03-01

Heiztechnik
Raumlufttechnik
Beleuchtung

ON H 5056-1:2024-03-01
ON H 5057-1:2019-01-15
ON H 5059-1:2019-01-15

Kühltechnik ON H 5058-1:2019-01-15

Diese Lokalisierung entspricht der OIB Richtlinie 6:2023, es werden die Berechnungsnormen Stand 2023
verwendet, die Anforderungen entsprechen den Höchstwerten der Richtlinie 6, 05-2023.
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Zum Projekt: lt. Bestandsenergieausweis Das Leitwerk-Ingenieurbüro GmbH vom 09.09.2013.
Für nicht klar definierte Bauteil-Aufbauten wurden Defaultwerte aus dem Leitfaden OIB Richtlinie
6 herangezogen.

lt. Bestandsenergieausweis Das Leitwerk-Ingenieurbüro GmbH vom 09.09.2013 bzw. bei
unbekannten Punkten in der Haustechnik wurden Default-Systeme aus dem Leitfaden OIB
Richtlinie 6 herangezogen.

Hinweis Zur EnergieKennzahl (EKZ)
Die Energiekennzahlen basieren auf einer Bedarfsberechnung auf Grundlage normierter
Nutzungen. Bei der Berechnung wird daher ein Normbedarf – ähnlich wie der Verbrauch eines
Kraftfahrzeuges im Typenschein – ermittelt, der anzeigt ob tendenziell ein hoher oder niedriger
Energiebedarf zu erwarten ist. Der tatsächliche Energieträgerverbrauch bzw. Wärmebedarf (m³
Erdgas, kWh Strom, Liter Heizöl, etc.) ist vom Nutzerverhalten abhängig und lässt sich aus dem
errechneten Normbedarf nicht direkt ableiten.

Das Gutachten wurde nach bestem Wissen aufgrund der erhobenen und bekannt gewordenen
Sachverhalte verfasst. Sollten zukünftig weitere relevante Sachverhalte bekannt werden, ist das
Gutachten diesbezüglich zu ergänzen. Diese Ausarbeitung ist geistiges Eigentum des Verfassers
und damit gesetzlich geschützt. Jede Benützung, Veröffentlichung, Vervielfältigung,
Überarbeitung oder Weitergabe an Dritte on Verbindung mit einer anderen Arbeit oder einem
anderen Projekt bedarf der schriftlichen Zustimmung des Verfassers.
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Volksschule Kapelln  - Volksschule
Verbesserungsmaßnahmen

16

Verbesserungsmaßnahme 1

Dämmung der Außenwand mit zusätzlich mind. 16 cm (Lambda 0,04 W/mK)

Dämmung der Decke zum Dachboden mit mind. 24 cm (Lambda 0,04 W/mK)

Dämmung der Kellerdecke mit mind. 10 cm (Lambda 0,04 W/mK)

Tausch der Fenster und Fenstertüren mit einem U-Wert von mind. 1,05 W/m²K

Tausch der Türen mit einem U-Wert von mind. 1,05 W/m²K

Tausch des Heizsystems durch erneuerbare Energie. (Fernwärme, Wärmepumpe, Solaranlage)

Die vorgeschlagenen Maßnahmen sind nur informativ zu sehen, tatsächliche Verbesserungsmaßnahmen sind fachgerecht zu
beurteilen und zu planen.

Verbesserungsmaßnahme 2
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Energiekennzahlen für die Anzeige in
Druckwerken und elektronischen Medien
Energieausweis-Vorlage-Gesetz 2012 – EAVG 2012

Bezeichnung

Nutzungsprofil
Gebäudeteil

Straße
PLZ/Ort
Grundstücksnr.

Baujahr
Katastralgemeinde
KG-Nr.
Seehöhe

Der Energieausweis besteht aus - einer ersten Seite mit einer Effizienzskala,
- einer zweiten Seite mit detaillierten Ergebnisdaten,
- Empfehlung von Maßnahmen - ausgenommen bei Neubau -, deren Implementierung den
  Endenergiebedarf des Gebäudes reduziert und technisch und wirtschaftlich zweckmäßig ist,
- einem Anhang, der den Vorgaben der Regeln der Technik entsprechen muss.

Kirchenplatz 1

Energiekennzahlen lt. Energieausweis

Volksschule Kapelln 
Gesamtenergieausweis

1896
Kapelln

3141 Kapelln 19133
18/2,19 227
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29.01.2026 28.01.2036Energieausweis Ausstellungsdatum Gültigkeitsdatum

HWB 194 2,31 -kWh/m²a fGEE

HWB Der Heizwärmebedarf beschreibt jene Wärmemenge, welche den Räumen rechnerisch zur Beheizung zugeführt werden
muss. Einheit: kWh/m² Jahr

f GEE Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf und einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

EAVG §3 Wird ein Gebäude oder ein Nutzungsobjekt in einem Druckwerk oder einem elektronischen Medium zum Kauf oder zur
In-Bestand-Nahme angeboten, so sind in der Anzeige der Heizwärmebedarf und der Gesamtenergieeffizienz-Faktor des
Gebäudes oder des Nutzungsobjekts anzugeben. Diese Pflicht gilt sowohl für den Verkäufer oder Bestandgeber als auch
für den von diesem beauftragten Immobilienmakler.

EAVG §4 (1) Beim Verkauf eines Gebäudes hat der Verkäufer dem Käufer, bei der In-Bestand-Gabe eines Gebäudes der
Bestandgeber dem Bestandnehmer rechtzeitig vor Abgabe der Vertragserklärung des Käufers oder Bestandnehmers einen
zu diesem Zeitpunkt höchstens zehn Jahre alten Energieausweis vorzulegen und ihm diesen oder eine vollständige Kopie
desselben binnen 14 Tagen nach Vertragsabschluss auszuhändigen.

EAVG §6 Wird dem Käufer oder Bestandnehmer vor Abgabe seiner Vertragserklärung ein Energieausweis vorgelegt, so gilt die darin
angegebene Gesamtenergieeffizienz des Gebäudes als bedungene Eigenschaft im Sinn des § 922 Abs. 1 ABGB.

EAVG §7 (1) Wird dem Käufer oder Bestandnehmer entgegen § 4 nicht bis spätestens zur Abgabe seiner Vertragserklärung ein
Energieausweis vorgelegt, so gilt zumindest eine dem Alter und der Art des Gebäudes entsprechende
Gesamtenergieeffizienz als vereinbart.
(2) Wird dem Käufer oder Bestandnehmer entgegen § 4 nach Vertragsabschluss kein Energieausweis ausgehändigt, so
kann er entweder sein Recht auf Ausweisaushändigung gerichtlich geltend machen oder selbst einen Energieausweis
einholen und die ihm daraus entstandenen Kosten vom Verkäufer oder Bestandgeber ersetzt begehren.

EAVG §8 Vereinbarungen, die die Vorlage- und Aushändigungspflicht nach § 4, die Rechtsfolge der Ausweisvorlage nach § 6, die
Rechtsfolge unterlassener Vorlage nach § 7 Abs. 1 einschließlich des sich daraus ergebenden Gewährleistungsanspruchs
oder die Rechtsfolge unterlassener Aushändigung nach § 7 Abs. 2 ausschließen oder einschränken, sind unwirksam.

EAVG §9 (1) Ein Verkäufer, Bestandgeber oder Immobilienmakler, der es entgegen § 3 unterlässt, in der Verkaufs- oder
In-Bestand-Gabe-Anzeige den Heizwärmebedarf und den Gesamtenergieeffizienz-Faktor des Gebäudes oder des
Nutzungsobjekts anzugeben, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren Handlung erfüllt oder
nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine Verwaltungsübertretung und ist mit
einer Geldstrafe bis zu 1 450 Euro zu bestrafen. Der Verstoß eines Immobilienmaklers gegen § 3 ist entschuldigt, wenn er
seinen Auftraggeber über die Informationspflicht nach dieser Bestimmung aufgeklärt und ihn zur Bekanntgabe der beiden
Werte beziehungsweise zur Einholung eines Energieausweises aufgefordert hat, der Auftraggeber dieser Aufforderung
jedoch nicht nachgekommen ist.
(2) Ein Verkäufer oder Bestandgeber, der es entgegen § 4 unterlässt,
1. dem Käufer oder Bestandnehmer rechtzeitig einen höchstens zehn Jahre alten Energieausweis
vorzulegen oder
2. dem Käufer oder Bestandnehmer nach Vertragsabschluss einen Energieausweis oder eine
vollständige Kopie desselben auszuhändigen, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren
Handlung erfüllt oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine
Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 1450 Euro zu bestrafen.

Bildungseinrichtungen



Volksschule Kapelln 
Anlagentechnik des Gesamtgebäudes

6

Volksschule
Nutzprofil: Bildungseinrichtungen

Kohlendioxidemissionen in der Zone
CO2 in kg/a

Primärenergie, C02 in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH Raumheizung Anlage 1 100,0 381 418 86 136
Fossile Brennstoffe flüssig

TW Warmwasser Anlage 1 100,0 9 032 2 039
Fossile Brennstoffe flüssig

Bel. Beleuchtung 65,4 28 431 2 520
Elektrische Energie (Liefermix)

Bel. Beleuchtung 34,5 0 0
Photovoltaik

SB Betriebsstrombedarf 66,5 3 064 271
Elektrische Energie (Liefermix)

SB Betriebsstrombedarf 33,4 0 0
Photovoltaik

Hilfsenergie in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH Raumheizung Anlage 1 66,5 7 854 696
Elektrische Energie (Liefermix)

RH Raumheizung Anlage 1 33,4 0 0
Photovoltaik

TW Warmwasser Anlage 1 66,5 11 1
Elektrische Energie (Liefermix)

TW Warmwasser Anlage 1 33,4 0 0
Photovoltaik

m² kW kWh/a
versorgt BGF Lstg. EBEnergiebedarf in der Zone

RH Raumheizung Anlage 1 1 244,21 105,33 317 848
TW Warmwasser Anlage 1 1 244,21 7 526
Bel. Beleuchtung 1 244,21 24 685
SB Betriebsstrombedarf 1 244,21 2 615

Konversionsfaktoren zur Ermittlung des PEB (f PE), des nichterneuerbaren Anteils des PEB (f PE,n.ern.),
des erneuerbaren Anteils des PEB (f PE,ern.) sowie des CO2 (f CO2).

Konversionsfaktoren

- - - g/kWh
f PE f PE,n.ern. f PE,ern. f CO2Monat

Fossile Brennstoffe flüssig 1,20 1,20 0,00 271
Photovoltaik 0,00 0,00 0,00 0
Elektrische Energie (Liefermix) 1,76 0,79 0,97 156
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Volksschule Kapelln 
Anlagentechnik des Gesamtgebäudes
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Raumheizung Anlage 1

Bereitstellung: RH-Wärmebereitstellung dezentral, Defaultwert für Leistung (105,33 kW), Kessel
ohne Gebläseunterstützung, flüssige Brennstoffe - Heizöl leicht, Zentralheizgerät
(Standardkessel), Defaultwert für Wirkungsgrad, Baujahr 1978 bis 1994, (eta 100 % : 0,86 ), (eta
30 % : 0,00 ), Aufstellungsort nicht konditioniert, nicht modulierend,

Speicherung: kein Speicher

Anbindeleitungen: Längen pauschal, 2/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Abgabe: Heizkörper-Regulierventile von Hand betätigt, Kleinflächige Wärmeabgabe wie
Radiatoren, Einzelraumheizer, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung, Heizkörper ( 60 °C / 35
°C ), gleitende Betriebsweise

Anbindeleitungen

Volksschule 696,77 m

Warmwasser Anlage 1

Bereitstellung: WW- und RH-Wärmebereitstellung kombiniert, Raumheizung Anlage 1

Speicherung: indirekt, ölbeheizter Warmwasserspeicher (1994 - ….), Anschlussteile gedämmt,
mit E-Patrone, Aufstellungsort nicht konditioniert, Nenninhalt, eigene Angabe (Nenninhalt: 485 l)

Stichleitung: Längen pauschal, Stahl (Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung

Stichleitungen

Volksschule 59,72 m

Beleuchtung

Berechnung mit Benchmark-Werten

Fläche Benchmark

Volksschule 19,84 kWh/m²a1 244,22 m²

Photovoltaik Anlage
Kollektor: Erträge werden beim EAW berücksichtigt: Energieausweis (Bildungseinrichtungen)
Aperturfläche: 112,67 m², Spitzenleistung: 13,52 kW,
mittlerer Wirkungsgrad: η PVM = 0,12 - multikristallines Silicium,
mittlerer Systemleistungsfaktor: f PVA = 0,80 - mäßig belüftete PV-Module,
keine Horizontverschattung, Azimuth des Kollektors - eigene Angabe (Azimut: 325,0),
Neigungswinkel 45°
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Volksschule Kapelln  - Volksschule

schwere Bauweise

Monatsbilanz Heizwärmebedarf, Standort

Keine Abluftleuchten
Volumen beheizt, BRI: 4 870,05 m3
Geschoßfläche, BGF: 1 244,21 m2

Kapelln, 227 m
Heizgradtage HGT (22/14): 3 701 Kd

eta QiQT QV eta eta Qs
kWh kWhkWh-kWhkWh

Q hHTAußen
d°C

Jan. 1,000 292 2 795 43 2226 31439 99531,00-0,61
Feb. 1,000 481 2 486 35 4275 06633 32928,001,14
Mär. 1,000 725 2 795 30 6054 65329 47231,005,34

Apr. 1,000 921 2 691 19 3253 09619 84130,0010,41
Mai 0,997 1 147 2 788 10 7041 99612 64331,0014,85
Jun. 0,972 1 097 2 616 3 7181 0036 42830,0018,25

Jul. 0,795 908 2 222 6515163 26631,0020,15
Aug. 0,900 956 2 515 1 5196804 30931,0019,56
Sep. 0,997 832 2 683 8 7231 65210 58630,0015,82

Okt. 1,000 605 2 794 20 9913 32621 06531,0010,09
Nov. 1,000 316 2 692 31 5384 66329 88330,004,54
Dez. 1,000 237 2 795 40 5525 94337 64131,000,72

246 975 kWh31 8718 51938 906248 458365,00
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50000
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Volksschule Kapelln  - Volksschule

schwere Bauweise

Monatsbilanz Heizwärmebedarf, RK

Keine Abluftleuchten
Volumen beheizt, BRI: 4 870,05 m3
Geschoßfläche, BGF: 1 244,21 m2

Kapelln, 227 m
Heizgradtage HGT (22/14): 3 701 Kd

eta QiQT QV eta eta Qs
kWh kWhkWh-kWhkWh

Q hHTAußen
d°C

Jan. 1,000 332 2 722 41 0476 01338 08831,000,47
Feb. 1,000 522 2 423 32 5264 68030 79128,002,73
Mär. 1,000 749 2 721 27 6444 24226 87231,006,81

Apr. 1,000 902 2 621 17 0202 77317 77030,0011,62
Mai 0,995 1 117 2 707 8 0561 62010 26031,0016,20
Jun. 0,923 1 017 2 420 1 5997134 57125,9719,33

Jul. 0,457 523 1 243 -2461 55721,12
Aug. 0,701 735 1 909 1374022 54713,9520,56
Sep. 0,993 837 2 603 6 3961 3288 50930,0017,03

Okt. 1,000 625 2 721 17 8752 89318 32731,0011,64
Nov. 1,000 345 2 622 28 3834 23227 11830,006,16
Dez. 1,000 273 2 722 37 5835 53335 04531,002,19

218 266 kWh29 4337 97734 674221 454312,92
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27000

36000

45000
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Volksschule Kapelln  - Volksschule
Leitwerte

7

1 132,46Le
629,83Lu
399,29Lg

2 377,75LT
375,38LV

0,950Um

W/K
W/K

W/m²K

216,15

Volksschule

… gegen Außen
… über Unbeheizt
… über das Erdreich
… Leitwertzuschlag für linienförmige und punktförmige Wärmebrücken

Transmissionsleitwert der Gebäudehülle

Mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient

Lüftungsleitwert

Bauteile gegen Außenluft
… gegen Außen, über Unbeheizt und das Erdreich 

m² W/m²K f W/Kf FH

Nord
AW01 Außenwand 67cm 35,97 1,500 1,0 53,96
AW02 Außenwand 30cm 107,33 0,500 1,0 53,67
AW03 Außenwand 66cm 80,27 1,500 1,0 120,41
AW04 Außenwand mit Wdvs 88,54 0,330 1,0 29,22
AW05 Außenwand Turnsaal 106,79 0,350 1,0 37,38
AW06 Außenwand 20cm 19,70 0,500 1,0 9,85
AW07 Außenwand 65cm 17,76 1,550 1,0 27,53
AW08 Außenwand 60cm 82,71 1,550 1,0 128,20
AW09 Außenwand 50cm 212,72 1,550 1,0 329,72
AW10 Außenwand 70cm 16,04 1,550 1,0 24,86
AW11 Außenwand Gaupen 12,30 0,500 1,0 6,15
EW02 Erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdreich) 97,69 0,400 0,6 23,45
EW01 Erdanliegende Wand 107,24 0,400 0,8 34,32
IW01 Wand zu unkonditioniertem geschlossenen Dachraum68,73 0,500 0,9 30,93
IW02 Wand zu unkonditioniertem außenluftexp. Stiegenhaus57,73 0,600 0,7 24,25
IW03 Wand zu sonstigem Pufferraum Dachboden 14,03 0,600 0,7 5,89

1 125,55 939,79

Nord-Ost
AF01 AF 0,98x0,76m 2,22 1,600 1,0 3,55
AF03 AF 1,10x1,63m 23,27 1,830 1,0 42,58
AF08 AF 1,00x1,80m 5,40 1,520 1,0 8,21
AF10 AF 1,00x1,00m 3,00 1,570 1,0 4,71
AF12 AF 1,10x1,80m 13,86 1,810 1,0 25,09
AT01 Haustür 3,55 2,500 1,0 8,88

51,30 93,02

Süd-Ost
AF02 AF 2,36x1,97m 23,25 1,760 1,0 40,92
AF03 AF 1,10x1,63m 12,53 1,830 1,0 22,93
AF04 AF 1,10x1,70m 1,87 1,820 1,0 3,40
AF05 AF 0,50x0,90m 1,35 1,920 1,0 2,59

39,00 69,84

Süd-West
AF01 AF 0,98x0,76m 4,44 1,600 1,0 7,10
AF03 AF 1,10x1,63m 1,79 1,830 1,0 3,28
AF04 AF 1,10x1,70m 11,22 1,820 1,0 20,42
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Volksschule Kapelln  - Volksschule
Leitwerte

7-2

Süd-West
AF06 AF 1,00x1,60m 6,40 1,850 1,0 11,84
AF08 AF 1,00x1,80m 5,40 1,520 1,0 8,21
AF09 AF 1,00x0,80m 8,80 1,590 1,0 13,99
AF11 AF 0,80x1,20m 2,88 1,750 1,0 5,04
AF12 AF 1,10x1,80m 3,96 1,810 1,0 7,17
AT02 Nebeneingangstüre Turnsaal 2,10 2,500 1,0 5,25
AT03 Haupteingang 7,86 2,500 1,0 19,65

54,85 101,95

Nord-West
AF03 AF 1,10x1,63m 1,79 1,830 1,0 3,28
AF05 AF 0,50x0,90m 1,35 1,920 1,0 2,59
AF12 AF 1,10x1,80m 7,92 1,810 1,0 14,34
AF13 AF 1,10x2,05m 2,25 1,820 1,0 4,10

13,31 24,31

Horizontal
DS01 Dachschräge nicht hinterlüftet 15,37 0,250 1,0 3,84
FD01 Außendecke, Wärmestrom nach oben 74,35 0,250 1,0 18,59
AD01 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum526,64 1,200 0,9 568,77
KD01 Decke zu unkonditioniertem ungedämmten Keller 15,00 1,200 0,7 12,60
EB01 Erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich)271,84 1,250 0,7 237,86
EC01 Erdanliegender Fußboden in Turnsaal (<=1,5m unter Erdreich)325,25 0,400 0,7 91,07

1 228,45 932,73

2 512,46Summe

… Leitwertzuschlag für linienförmige und punktförmige Wärmebrücken
Leitwerte über Wärmebrücken

W/K216,15Wärmebrücken pauschal

2 587,97VL = m³

375,38 W/K

… über Lüftung

Fensterlüftung

Lüftungsleitwert

Lüftungsvolumen
nL = 1,15 1/hHygienisch erforderliche Luftwechselrate

nL,NL = 1,50 1/hLuftwechselrate Nachtlüftung

Monate
n L,m,h
n L,m,c

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
0,426 0,410 0,426 0,421 0,426 0,421 0,426 0,426 0,421 0,426 0,421 0,426
0,426 0,410 0,426 0,421 0,426 0,421 0,426 0,426 0,421 0,426 0,421 0,426

keine Nachtlüftung
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Volksschule Kapelln  - Volksschule
Gewinne

8

schwere BauweiseWirksame Wärmespeicherfähigkeit der Zone

Volksschule

Bildungseinrichtungen
Interne Wärmegewinne

3,75qi,c,n = W/m2Wärmegewinne Kühlfall

2,25qi,h,n = W/m2Wärmegewinne Heizfall

Solare Wärmegewinne

Summe AgFs A trans,h
m2- m2

Transparente Bauteile g
-

A trans,c
m2

Anzahl

Nord-Ost
AF01 AF 0,98x0,76m 0,40 1,06 0,610 0,57 0,223

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AF03 AF 1,10x1,63m 0,40 9,07 0,610 4,88 1,9513

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AF08 AF 1,00x1,80m 0,40 1,83 0,610 0,98 0,393

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AF10 AF 1,00x1,00m 0,40 1,26 0,610 0,67 0,273

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AF12 AF 1,10x1,80m 0,40 5,26 0,610 2,83 1,137

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AT01 Haustür 0,40 1,42 0,620 0,77 0,311

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
19,92 10,73 4,2930

Süd-Ost
AF02 AF 2,36x1,97m 0,40 7,20 0,610 3,87 1,555

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AF03 AF 1,10x1,63m 0,40 4,88 0,610 2,62 1,057

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AF04 AF 1,10x1,70m 0,40 0,72 0,610 0,39 0,151

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AF05 AF 0,50x0,90m 0,40 0,83 0,610 0,45 0,183

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
13,66 7,34 2,9316

Süd-West
AF01 AF 0,98x0,76m 0,40 2,13 0,610 1,14 0,456

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AF03 AF 1,10x1,63m 0,40 0,69 0,610 0,37 0,151

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AF04 AF 1,10x1,70m 0,40 4,37 0,610 2,35 0,946

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AF06 AF 1,00x1,60m 0,40 2,68 0,610 1,44 0,574

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AF08 AF 1,00x1,80m 0,40 1,83 0,610 0,98 0,393

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AF09 AF 1,00x0,80m 0,40 4,13 0,610 2,22 0,8911

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AF11 AF 0,80x1,20m 0,40 1,26 0,610 0,68 0,273

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
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Volksschule Kapelln  - Volksschule
Gewinne

8-2

Summe AgFs A trans,h
m2- m2

Transparente Bauteile g
-

A trans,c
m2

Anzahl

AF12 AF 1,10x1,80m 0,40 1,50 0,610 0,80 0,322
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AT02 Nebeneingangstüre Turnsaal 0,40 1,57 0,620 0,86 0,341
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AT03 Haupteingang 0,40 3,93 0,620 2,14 0,851
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

24,14 13,04 5,2138
Nord-West
AF03 AF 1,10x1,63m 0,40 0,69 0,610 0,37 0,151

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AF05 AF 0,50x0,90m 0,40 0,83 0,610 0,45 0,183

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AF12 AF 1,10x1,80m 0,40 3,00 0,610 1,61 0,644

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AF13 AF 1,10x2,05m 0,40 0,00 0,670 0,00 0,001

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
4,54 2,44 0,979

Fläche
m2

Opake Bauteile
kKh
f op

-
Z ON

Nord
AW01 Außenwand 67cm 0,00 35,97weiße Oberfläche 1,00
AW02 Außenwand 30cm 0,00 107,33weiße Oberfläche 1,00
AW03 Außenwand 66cm 0,00 80,27weiße Oberfläche 1,00
AW04 Außenwand mit Wdvs 0,00 88,54weiße Oberfläche 1,00
AW05 Außenwand Turnsaal 0,00 106,79weiße Oberfläche 1,00
AW06 Außenwand 20cm 0,00 19,70weiße Oberfläche 1,00
AW07 Außenwand 65cm 0,00 17,76weiße Oberfläche 1,00
AW08 Außenwand 60cm 0,00 82,71weiße Oberfläche 1,00
AW09 Außenwand 50cm 0,00 212,72weiße Oberfläche 1,00
AW10 Außenwand 70cm 0,00 16,04weiße Oberfläche 1,00
AW11 Außenwand Gaupen 0,00 12,30weiße Oberfläche 1,00

780,13
Horizontal
DS01 Dachschräge nicht hinterlüftet 0,00 15,37weiße Oberfläche 2,06
FD01 Außendecke, Wärmestrom nach oben 0,00 74,35weiße Oberfläche 2,06

89,72

Heizen Aw Qs, h
m2 kWh/a

Nord-Ost 51,30 2 119
Süd-Ost 39,00 2 269
Süd-West 54,85 4 026
Nord-West 13,31 482

8 897 0 5500 11000 16500 22000158,46

ArchiPHYSIK 25.0.43 - lizenziert für Das Leitwerk - Ingenieurbüro GmbH 29.01.2026CJ



Volksschule Kapelln  - Volksschule
Gewinne
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Kühlen Qs opak, c
kWh/a

Qs trans, c
kWh/a

Nord-Ost 05 298
Süd-Ost 05 672
Süd-West 010 065
Nord-West 01 207

0 0 5500 11000 16500 2200022 244

N Orientierungsdiagramm
Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Flächen von opaken und transparenten Bauteilen

opak

transparent

kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2kWh/m2kWh/m2kWh/m2

Kapelln, 227 m
NO/NW N HO/WSO/SWS

Strahlungsintensitäten

26,1811,5212,0417,2828,0234,83Jan.
47,4119,4420,8629,8745,5255,47Feb.
80,7027,4433,8950,8466,9875,86Mär.

115,1740,3151,8269,1079,4680,62Apr.
157,1756,5872,3091,1694,3089,59Mai
159,0660,4476,3590,6689,0779,53Jun.

160,2759,3075,3392,9691,3581,74Jul.
140,4344,9360,3882,8591,2888,47Aug.

98,0035,2843,1259,7874,4881,34Sep.

62,2823,0426,1539,8657,3067,88Okt.
28,8612,1212,6918,4730,5938,38Nov.
19,398,348,7212,8023,4729,87Dez.
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Volksschule Kapelln 
Grundfläche und Volumen
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V [m³]BGF [m²]Brutto-Grundfläche und Brutto-Volumen
Volksschule 1 244,21 4 870,05beheizt

Volksschule
beheizt

Höhe [m] BGF [m²] V [m³]Formel

Kellergeschoss
Kellergeschoss (18,80*10,80*4,75)+(14,60*4,25* 1 541,921 x

4,75)+(4,70*12,80*4,70)
Kellergeschoss (18,80*10,80)+(14,60*4,25)+(4,7 325,251 x

0*12,80)
Erdgeschoss
Erdgeschoss (18,80*10,80*3,35)+(6,23*4,25*3 1 931,401 x

,45)+(10,63*25,22*3,45)+(10,55*
3,90*3,45)+(3,10*4,25*7,06)

Erdgeschoss (18,80*10,80)+(6,23*4,25)+(10,6 551,921 x
3*25,22)+(10,55*3,90)+(3,10*4,2
5)

1.Obergeschoss
1.Obergeschoss (10,63*25,22)+(10,55*3,90)+(4,5 308,341 x

5*2,70)-(4,25*3,10)
1.Obergeschoss (10,63*25,22*3,40)+(10,55*3,90* 1 048,141 x

3,40)+40,23-(4,25*3,10*3,30)
Dachgeschoss
Dachkörper 5,87*10,00 58,701 x
Dachkörper (4,57*10,00*2,80)+((1,3*1,3)/2)+ 163,441 x

(1,3*10,00*1,50)+15,14
Decken
Deckenvolumen KD01 15,00*0,40 6,001 x
Deckenvolumen EC01 325,25*0,30 97,571 x
Deckenvolumen EB01 271,84*0,30 81,551 x

1 244,21 4 870,05Summe Volksschule
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Volksschule Kapelln 
Bauteilliste

9

AF 0,50x0,90mAF05
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

0,28 62,000,610Verglasung
0,17 38,00Rahmen

5,46Glasrandverbund

1,920,45vorh.

AF 0,80x1,20mAF11
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

0,42 44,000,610Verglasung
0,54 56,00Rahmen

5,46Glasrandverbund

1,750,96vorh.

AF 0,98x0,76m AF01
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

0,36 48,000,610Verglasung
0,39 52,00Rahmen

2,52Glasrandverbund

1,600,74vorh.

AF 1,00x0,80mAF09
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

0,38 47,000,610Verglasung
0,42 53,00Rahmen

5,46Glasrandverbund

1,590,80vorh.
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Bauteilliste
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AF 1,00x1,00mAF10
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

0,42 42,000,610Verglasung
0,58 58,00Rahmen

5,46Glasrandverbund

1,571,00vorh.

AF 1,00x1,60mAF06
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

0,67 42,000,610Verglasung
0,93 58,00Rahmen

5,46Glasrandverbund

1,851,60vorh.

AF 1,00x1,80mAF08
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

0,61 34,000,610Verglasung
1,19 66,00Rahmen

5,46Glasrandverbund

1,521,80vorh.

AF 1,10x1,63mAF03
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

0,70 39,000,610Verglasung
1,09 61,00Rahmen

5,46Glasrandverbund

1,831,79vorh.
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Bauteilliste
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AF 1,10x1,70mAF04
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

0,73 39,000,610Verglasung
1,14 61,00Rahmen

5,46Glasrandverbund

1,821,87vorh.

AF 1,10x1,80mAF12
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

0,75 38,000,610Verglasung
1,23 62,00Rahmen

5,46Glasrandverbund

1,811,98vorh.

AF 1,10x2,05mAF13
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

2,25 100,00Rahmen
5,46Glasrandverbund

1,822,25vorh.

AF 2,36x1,97mAF02
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

1,44 31,000,610Verglasung
3,21 69,00Rahmen

2,52Glasrandverbund

1,764,65vorh.
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Volksschule Kapelln 
Bauteilliste

9-4

O-U
Außendecke, Wärmestrom nach obenFD01

AD

Bestand

fiktiver Bestandsaufbau (U-Wert = 0,250)

übernommen von dem Energieausweis der Firma Das Leitwerk - Ingenieurbüro GmbH,
ausgestellt am 09.09.2013.

0,250U =

A-I
Außenwand 20cmAW06

AW

Bestand

fiktiver Bestandsaufbau (U-Wert = 0,500)

übernommen von dem Energieausweis der Firma Das Leitwerk - Ingenieurbüro GmbH,
ausgestellt am 09.09.2013.

0,500U =

A-I
Außenwand 30cmAW02

AW

Bestand

fiktiver Bestandsaufbau ab 1988 (U-Wert = 0,500)

übernommen von dem Energieausweis der Firma Das Leitwerk - Ingenieurbüro GmbH,
ausgestellt am 09.09.2013.

0,500U =

A-I
Außenwand 50cmAW09

AW

Bestand

fiktiver Bestandsaufbau (U-Wert = 1,550)

übernommen von dem Energieausweis der Firma Das Leitwerk - Ingenieurbüro GmbH,
ausgestellt am 09.09.2013.

1,550U =

A-I
Außenwand 60cmAW08

AW

Bestand

übernommen von dem Energieausweis der Firma Das Leitwerk - Ingenieurbüro GmbH,
ausgestellt am 09.09.2013.

1,550U =

ArchiPHYSIK 25.0.43 - lizenziert für Das Leitwerk - Ingenieurbüro GmbH 29.01.2026CJ



Volksschule Kapelln 
Bauteilliste
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A-I
Außenwand 65cmAW07

AW

Bestand

übernommen von dem Energieausweis der Firma Das Leitwerk - Ingenieurbüro GmbH,
ausgestellt am 09.09.2013.

1,550U =

A-I
Außenwand 66cmAW03

AW

Bestand

übernommen von dem Energieausweis der Firma Das Leitwerk - Ingenieurbüro GmbH,
ausgestellt am 09.09.2013.

1,500U =

A-I
Außenwand 67cmAW01

AW

Bestand

übernommen von dem Energieausweis der Firma Das Leitwerk - Ingenieurbüro GmbH,
ausgestellt am 09.09.2013.

1,500U =

A-I
Außenwand 70cmAW10

AW

Bestand

übernommen von dem Energieausweis der Firma Das Leitwerk - Ingenieurbüro GmbH,
ausgestellt am 09.09.2013.

1,550U =

A-I
Außenwand GaupenAW11

AW

Bestand

fiktiver Bestandsaufbau (U-Wert = 0,500)

übernommen von dem Energieausweis der Firma Das Leitwerk - Ingenieurbüro GmbH,
ausgestellt am 09.09.2013.

0,500U =
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Bauteilliste
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A-I
Außenwand mit WdvsAW04

AW

Bestand

fiktiver Bestandsaufbau ab 1988 (U-Wert = 0,500)

übernommen von dem Energieausweis der Firma Das Leitwerk - Ingenieurbüro GmbH,
ausgestellt am 09.09.2013.

0,330U =

A-I
Außenwand TurnsaalAW05

AW

Bestand

fiktiver Bestandsaufbau (U-Wert = 0,350)

übernommen von dem Energieausweis der Firma Das Leitwerk - Ingenieurbüro GmbH,
ausgestellt am 09.09.2013.

0,350U =

O-U
Dachschräge nicht hinterlüftetDS01

AD

Bestand

fiktiver Bestandsaufbau (U-Wert = 0,250)

übernommen von dem Energieausweis der Firma Das Leitwerk - Ingenieurbüro GmbH,
ausgestellt am 09.09.2013.

0,250U =

O-U
Decke zu unkonditioniertem geschloss. DachraumAD01

DGD

Bestand

übernommen von dem Energieausweis der Firma Das Leitwerk - Ingenieurbüro GmbH,
ausgestellt am 09.09.2013.

1,200U =

U-O
Decke zu unkonditioniertem ungedämmten KellerKD01

DGK

Bestand

fiktiver Bestandsaufbau (U-Wert = 1,200)

übernommen von dem Energieausweis der Firma Das Leitwerk - Ingenieurbüro GmbH,
ausgestellt am 09.09.2013.

1,200U =
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Bauteilliste
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A-I
Erdanliegende WandEW01

EWu

Bestand

fiktiver Bestandsaufbau (U-Wert = 0,400)

übernommen von dem Energieausweis der Firma Das Leitwerk - Ingenieurbüro GmbH,
ausgestellt am 09.09.2013.

0,400U =

A-I
Erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdreich)EW02

EW

Bestand

fiktiver Bestandsaufbau (U-Wert = 0,400)

übernommen von dem Energieausweis der Firma Das Leitwerk - Ingenieurbüro GmbH,
ausgestellt am 09.09.2013.

0,400U =

U-O
Erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich)EB01

EBu

Bestand

übernommen von dem Energieausweis der Firma Das Leitwerk - Ingenieurbüro GmbH,
ausgestellt am 09.09.2013.

1,250U =

U-O
Erdanliegender Fußboden in Turnsaal (<=1,5m unter Erdreich)EC01

EBu

Bestand

fiktiver Bestandsaufbau (U-Wert = 0,400)

übernommen von dem Energieausweis der Firma Das Leitwerk - Ingenieurbüro GmbH,
ausgestellt am 09.09.2013.

0,400U =
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Bauteilliste
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HaupteingangAT03
AT

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

3,93 50,000,620Verglasung
3,93 50,00Rahmen

5,46Glasrandverbund

2,507,86vorh.

HaustürAT01
AT

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

1,42 40,000,620Verglasung
2,13 60,00Rahmen

5,46Glasrandverbund

2,503,55vorh.

Nebeneingangstüre TurnsaalAT02
AT

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

1,58 75,200,620Verglasung
0,52 24,80Rahmen

5,46Glasrandverbund

2,502,10vorh.

A-I
Wand zu sonstigem Pufferraum DachbodenIW03

WGU

Bestand

fiktiver Bestandsaufbau (U-Wert = 0,600)

übernommen von dem Energieausweis der Firma Das Leitwerk - Ingenieurbüro GmbH,
ausgestellt am 09.09.2013.

0,600U =

ArchiPHYSIK 25.0.43 - lizenziert für Das Leitwerk - Ingenieurbüro GmbH 29.01.2026CJ
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A-I
Wand zu unkonditioniertem außenluftexp. StiegenhausIW02

WGS

Bestand

fiktiver Bestandsaufbau (U-Wert = 0,600)

übernommen von dem Energieausweis der Firma Das Leitwerk - Ingenieurbüro GmbH,
ausgestellt am 09.09.2013.

0,600U =

A-I
Wand zu unkonditioniertem geschlossenen DachraumIW01

WGD

Bestand

fiktiver Bestandsaufbau (U-Wert = 0,500)

übernommen von dem Energieausweis der Firma Das Leitwerk - Ingenieurbüro GmbH,
ausgestellt am 09.09.2013.

0,500U =

O-U
Warme ZwischendeckeZD01

IDu

Bestand

fiktiver Bestandsaufbau (U-Wert = 0,450)

übernommen von dem Energieausweis der Firma Das Leitwerk - Ingenieurbüro GmbH,
ausgestellt am 09.09.2013.

0,450U =

O-U
Warme Zwischendecke über TurnsaalZD03

IDu

Bestand

fiktiver Bestandsaufbau (U-Wert = 0,450)

übernommen von dem Energieausweis der Firma Das Leitwerk - Ingenieurbüro GmbH,
ausgestellt am 09.09.2013.

0,450U =

A-I
Zwischenwand zu konditioniertem RaumZW01

IW

Bestand

übernommen von dem Energieausweis der Firma Das Leitwerk - Ingenieurbüro GmbH,
ausgestellt am 09.09.2013.

1,550U =

ArchiPHYSIK 25.0.43 - lizenziert für Das Leitwerk - Ingenieurbüro GmbH 29.01.2026CJ



Volksschule Kapelln 
Bauteilliste
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A-I
Zwischenwand zu konditioniertem RaumZW02

IW

Bestand

übernommen von dem Energieausweis der Firma Das Leitwerk - Ingenieurbüro GmbH,
ausgestellt am 09.09.2013.

1,550U =

ArchiPHYSIK 25.0.43 - lizenziert für Das Leitwerk - Ingenieurbüro GmbH 29.01.2026CJ


